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 -40 +60°C

sonde/probe: -50+110°C

HR: 20-99%

 +/-1 °C

+/-5%

sonde/probe: +/-0,5°C

2 Xlr03 AAA 1,5v (non-

fournies/no included)
oui

Electronique / Electronic 1 an/year

CE, ROHS
0,1°C

1%

CHINE / China Boite/box

Longueur (mm) 

/ Lenght 
Largeur (mm) / Width

Hauteur (mm) / 

Height

Poids (kg) / 

Weight

Quantité produit/ 

Product quantity

Vrac / Bulk 140 50 40 0,053 1

Packagé / Packaged 145 68 65 0,1 1

Commentaires : Visuels et données non contractuels, modifiables sans préavis.

Date de création 28/6/2018 Version 5

Date de  modification 27/4/2022 Responsable A.COURCOUX

Emballage / Packaging

Données logistiques / Logistics Data :

Alimentation / Battery  Notice / Manual

Materiel / Material Garantie / Guarantee

Certificat / Certificate Résolution / resolution 

Origine / Origin

Gencod / EAN

Précision / Accuracy

Capteur de température et d'hygrométrie Thermo'connect
Thermo'connect sensor for temperature and humidity 

Données techniques / Technical Data :

Référence / Reference

Plage / Range

Fiche produit / Data Sheet
4773

Capteur Pro pour Themo'Connect : transmet les températures 

et l'hygométrie mesurées sur smartphone ou PC sans 

abonnement

- Capteur en RF 868mhz sans fil, portée 150m Champ Ouvert

- Triple mesures : température et hygrométrie du boitier + 

température de la sonde filaire 1,5 mètre

-Capteur vendu en complément du kit Thermo'connect

Pro sensor for Themo'Connect: transmits the measured 

temperatures and the humidity measured on smartphone or PC 

without subscription

- Without cable 868mhz sensor, distance 150m open area

- Triple measurements: temperature and hygrometry of the sensor+ 

temperature of the wired probe 1.5 meters

-Sensor sold in addition to the Thermo'connect kit

Usage : métiers de bouche, Chaine du froid, HACCP

Use : Cold chain, Horeca, HACCP
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