
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Capot en acier inoxydable AISI 304

• Moteur monobloc à balais 

• Consommation électrique 500W à 1150W

• Tension d’alimentation 220-240V

• Protection électrique : IPx1 Classe I

• Dimensions : 180x152x260 mm (LxPxH) et Poids net : 3,0 kg

• Temps de séchage : 10 à 15 secondes 

• Vitesse d’air en sortie : 215 à 380 km/h

• Niveau sonore : 65 à 72 dB

• Chauffage auto-régulé < 40°C 

• Antivandalisme

SECHE-MAINS 

AUTOMATIQUE MURAL

GARANTIE 

3 ANS

EFFICACERAPIDE

AVANTAGES

• Séchage rapide

• Débit sonore limité

• Confort d’utilisation : flux d’air chaud régulé 

• Aucun entretien nécessaire 

MABEL Sarl - 40, rue René Nicod 01100 OYONNAX FRANCE / 

Assistance commerciale : 09.67.85.24.81 - info@mabel-groupe.com / Dépôt : 07.57.55.12.81 - commandes@mabel-groupe.com

Finitions : BLANC (réf. WINDO D - BF)

NOIR (réf. WINDO D - N)

INOX BROSSE (réf. WINDO D - SF)

INOX BRILLANT (réf. WINDO D - LF)

PRIX : 

MABEL
WIND-O’ + D ALIZE

ECONOMIQUE


