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0,5 - 40% TPM       +/- 3 TPM

20- 60 sec 0,1% / 0,5°C

2 x AAA Battery included 1 an

IP65

CE-ROHS Malette / Case

CHINE / China
 500 mesures / 

measurements

Longueur (mm) 

/ Lenght 
Largeur (mm) / Width

Hauteur (mm) / 

Height

Poids (kg) / 

Weight

Quantité produit/ 

Product quantity

Vrac / Bulk 365 48 26 0,248 1

Packagé / Packaged 400 190 82 1,25 1

Inner 420 450 405 13,5 10

Palette

Commentaires : Visuels et données non contractuels, modifiables sans préavis.

Date de création 15/4/2022 Version 2

Date de  modification 16/2/2023 Responsable A.COURCOUX

Données logistiques / Logistics Data :

Données techniques / Technical Data :

Référence / Reference Gencod / EAN

Précision / Accuracy

Origine / Origin

Résolution / Resolution

Garantie / Guarantee

Etanchéïté / Waterproof

Emballage / Packaging

Autonomie/ battery capacity

Plage / Range

Temps de réponse / Response time

Alimentation / Battery 

Certificat / Certificate

Fiche produit / Data Sheet
4857.5

Testeur Electronique utilisé pour contrôler la qualité  des huiles de 

friture végétales.

- Mesure la teneur en composés polaires de l'huile

- Voyant lumineux avec différents niveaux d'état

- Contrôle immédiat et usage simple

- Auto-Calibration 

Digital testeur  used to control vegetable frying oil quality :

- Measures of the polar compounds of frying oil

- Indicator light with differents alarms level

- Fast check and simple to use

- Self-Calibration 

Usage : 

Professionnels: alimentaire, cuisine, CHR

Use : 

Professionals: food, kitchen, Horeca

TESTEUR D'HUILE DE FRITURE
Frying oil tester
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